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NOTAS:
1.-ANTES DE EMPEZAR LOS TRABAJOS MOSTRADOS SOBRE ESTE PLANO, EL
CONTRATISTA TIENE LA RESPONSABILIDAD DE DETERMINAR  CON EXACTITUD
LA LOCALIZACION DE LOS SERVICIOS EXISTENTES CON UN NUMERO
SUFICIENTE DE INVESTIGACIONES Y CATEOS. EN CASO DE INTERFERENCIA
ENTRE LOS SERVICIOS EXISTENTES Y LA TUBERIA PROYECTADA, EL
CONTRATISTA DEBERA NOTIFICAR A LA SUPERVISION A FIN DE REALINEAR LA
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UNIONES. SE DEJA A RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA TOMAR EN CUENTA
OBTENER EN CAMPO, SIEMPRE QUE SEA POSIBLE, TRAMOS RECTOS, CURVAS
DEFLEXTADAS Y EL MENOR NUMERO DE CODOS, EN FUNCION DE LA DEFLEXION
MAXIMA Y EL RADIO MINIMO RECOMENDADOS.
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R,  RADIOLC, LONGITUD DE CURVA
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NOTAS:
1.-ANTES DE EMPEZAR LOS TRABAJOS MOSTRADOS SOBRE ESTE PLANO, EL
CONTRATISTA TIENE LA RESPONSABILIDAD DE DETERMINAR  CON EXACTITUD
LA LOCALIZACION DE LOS SERVICIOS EXISTENTES CON UN NUMERO
SUFICIENTE DE INVESTIGACIONES Y CATEOS. EN CASO DE INTERFERENCIA
ENTRE LOS SERVICIOS EXISTENTES Y LA TUBERIA PROYECTADA, EL
CONTRATISTA DEBERA NOTIFICAR A LA SUPERVISION A FIN DE REALINEAR LA
TUBERIA.

2.-NO SE MUESTRAN LOS RADIOS Y LONGITUD DE LAS DEFLEXIONES EN LAS
UNIONES. SE DEJA A RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA TOMAR EN CUENTA
OBTENER EN CAMPO, SIEMPRE QUE SEA POSIBLE, TRAMOS RECTOS, CURVAS
DEFLEXTADAS Y EL MENOR NUMERO DE CODOS, EN FUNCION DE LA DEFLEXION
MAXIMA Y EL RADIO MINIMO RECOMENDADOS.
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NOTAS:
1.-ANTES DE EMPEZAR LOS TRABAJOS MOSTRADOS SOBRE ESTE PLANO, EL
CONTRATISTA TIENE LA RESPONSABILIDAD DE DETERMINAR  CON EXACTITUD
LA LOCALIZACION DE LOS SERVICIOS EXISTENTES CON UN NUMERO
SUFICIENTE DE INVESTIGACIONES Y CATEOS. EN CASO DE INTERFERENCIA
ENTRE LOS SERVICIOS EXISTENTES Y LA TUBERIA PROYECTADA, EL
CONTRATISTA DEBERA NOTIFICAR A LA SUPERVISION A FIN DE REALINEAR LA
TUBERIA.

2.-NO SE MUESTRAN LOS RADIOS Y LONGITUD DE LAS DEFLEXIONES EN LAS
UNIONES. SE DEJA A RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA TOMAR EN CUENTA
OBTENER EN CAMPO, SIEMPRE QUE SEA POSIBLE, TRAMOS RECTOS, CURVAS
DEFLEXTADAS Y EL MENOR NUMERO DE CODOS, EN FUNCION DE LA DEFLEXION
MAXIMA Y EL RADIO MINIMO RECOMENDADOS.
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, ANGULO DEFLEXION

R,  RADIOLC, LONGITUD DE CURVA

LT, LONGITUD DE TANGENTE E, EXTERNA

NOTAS:
1.-ANTES DE EMPEZAR LOS TRABAJOS MOSTRADOS SOBRE ESTE PLANO, EL
CONTRATISTA TIENE LA RESPONSABILIDAD DE DETERMINAR  CON EXACTITUD
LA LOCALIZACION DE LOS SERVICIOS EXISTENTES CON UN NUMERO
SUFICIENTE DE INVESTIGACIONES Y CATEOS. EN CASO DE INTERFERENCIA
ENTRE LOS SERVICIOS EXISTENTES Y LA TUBERIA PROYECTADA, EL
CONTRATISTA DEBERA NOTIFICAR A LA SUPERVISION A FIN DE REALINEAR LA
TUBERIA.

2.-NO SE MUESTRAN LOS RADIOS Y LONGITUD DE LAS DEFLEXIONES EN LAS
UNIONES. SE DEJA A RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA TOMAR EN CUENTA
OBTENER EN CAMPO, SIEMPRE QUE SEA POSIBLE, TRAMOS RECTOS, CURVAS
DEFLEXTADAS Y EL MENOR NUMERO DE CODOS, EN FUNCION DE LA DEFLEXION
MAXIMA Y EL RADIO MINIMO RECOMENDADOS.
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VD, DESAGUE DE FONDOVA, VALVULA DE AIRE

L E Y E N D A

VCA, VALVULA COMBINADA

VS, VALVULA DE SECCIONAMIENTO

, ANGULO DEFLEXION

R,  RADIOLC, LONGITUD DE CURVA

LT, LONGITUD DE TANGENTE E, EXTERNA

NOTAS:
1.-ANTES DE EMPEZAR LOS TRABAJOS MOSTRADOS SOBRE ESTE PLANO, EL
CONTRATISTA TIENE LA RESPONSABILIDAD DE DETERMINAR  CON EXACTITUD
LA LOCALIZACION DE LOS SERVICIOS EXISTENTES CON UN NUMERO
SUFICIENTE DE INVESTIGACIONES Y CATEOS. EN CASO DE INTERFERENCIA
ENTRE LOS SERVICIOS EXISTENTES Y LA TUBERIA PROYECTADA, EL
CONTRATISTA DEBERA NOTIFICAR A LA SUPERVISION A FIN DE REALINEAR LA
TUBERIA.

2.-NO SE MUESTRAN LOS RADIOS Y LONGITUD DE LAS DEFLEXIONES EN LAS
UNIONES. SE DEJA A RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA TOMAR EN CUENTA
OBTENER EN CAMPO, SIEMPRE QUE SEA POSIBLE, TRAMOS RECTOS, CURVAS
DEFLEXTADAS Y EL MENOR NUMERO DE CODOS, EN FUNCION DE LA DEFLEXION
MAXIMA Y EL RADIO MINIMO RECOMENDADOS.

Ø4" POLIETILENO (DR-11)  A COLOCAR.

Ø4" PVC (SDR-21) CON J.G. A COLOCAR
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, ANGULO DEFLEXION

R,  RADIOLC, LONGITUD DE CURVA

LT, LONGITUD DE TANGENTE E, EXTERNA

NOTAS:
1.-ANTES DE EMPEZAR LOS TRABAJOS MOSTRADOS SOBRE ESTE PLANO, EL
CONTRATISTA TIENE LA RESPONSABILIDAD DE DETERMINAR  CON EXACTITUD
LA LOCALIZACION DE LOS SERVICIOS EXISTENTES CON UN NUMERO
SUFICIENTE DE INVESTIGACIONES Y CATEOS. EN CASO DE INTERFERENCIA
ENTRE LOS SERVICIOS EXISTENTES Y LA TUBERIA PROYECTADA, EL
CONTRATISTA DEBERA NOTIFICAR A LA SUPERVISION A FIN DE REALINEAR LA
TUBERIA.

2.-NO SE MUESTRAN LOS RADIOS Y LONGITUD DE LAS DEFLEXIONES EN LAS
UNIONES. SE DEJA A RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA TOMAR EN CUENTA
OBTENER EN CAMPO, SIEMPRE QUE SEA POSIBLE, TRAMOS RECTOS, CURVAS
DEFLEXTADAS Y EL MENOR NUMERO DE CODOS, EN FUNCION DE LA DEFLEXION
MAXIMA Y EL RADIO MINIMO RECOMENDADOS.

Ø4" POLIETILENO (DR-11)  A COLOCAR.

Ø4" PVC (SDR-21) CON J.G. A COLOCAR
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Ø6" PVC (SDR-26)

Ø3" PVC (SDR-26)

NE

ND

GD

373.69 m

385.08 m

376.69 m

Deposito regulador a construir H.A
cap.100m³.
cota de entrada=373.70 m
cota de salida=369.95  m
cota de rebose=373.80  m
cota de desague=369.80 m

VD, DESAGUE DE FONDOVA, VALVULA DE AIRE

L E Y E N D A

VCA, VALVULA COMBINADA

VS, VALVULA DE SECCIONAMIENTO

, ANGULO DEFLEXION

R,  RADIOLC, LONGITUD DE CURVA

LT, LONGITUD DE TANGENTE E, EXTERNA

NOTAS:
1.-ANTES DE EMPEZAR LOS TRABAJOS MOSTRADOS SOBRE ESTE PLANO, EL
CONTRATISTA TIENE LA RESPONSABILIDAD DE DETERMINAR  CON EXACTITUD
LA LOCALIZACION DE LOS SERVICIOS EXISTENTES CON UN NUMERO
SUFICIENTE DE INVESTIGACIONES Y CATEOS. EN CASO DE INTERFERENCIA
ENTRE LOS SERVICIOS EXISTENTES Y LA TUBERIA PROYECTADA, EL
CONTRATISTA DEBERA NOTIFICAR A LA SUPERVISION A FIN DE REALINEAR LA
TUBERIA.

2.-NO SE MUESTRAN LOS RADIOS Y LONGITUD DE LAS DEFLEXIONES EN LAS
UNIONES. SE DEJA A RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA TOMAR EN CUENTA
OBTENER EN CAMPO, SIEMPRE QUE SEA POSIBLE, TRAMOS RECTOS, CURVAS
DEFLEXTADAS Y EL MENOR NUMERO DE CODOS, EN FUNCION DE LA DEFLEXION
MAXIMA Y EL RADIO MINIMO RECOMENDADOS.

Ø4" POLIETILENO (DR-11)  A COLOCAR.

Ø4" PVC (SDR-21) CON J.G. A COLOCAR
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Muro del inmueble

6
Acera (SI APLICA)

Línea municipal

8
5

NIVEL DE
PAVIMENTO

3
2

4 97

1

LEYENDA
1. MATRIZ DIAMETRO VARIABLE EN PVC
2. ABRAZADERA DE PE o PP PARA DIAMETROS ≤4" y HD PARA SUPERIORES
3. ADAPTADOR MACHO (ROSCADO A MANGUERA)
4. TUBERIA PE (DR-13.5), ALTA DENSIDAD
5. ADAPTADOR HEMBRA (ROSCADO A MANGUERA)
6. CAJA PLASTICA CON TODOS SUS COMPONENTES INTERNOS (VALVULA DE PASO,

NIPLES, TUERCAS, ACOPLES, ETC.)
7. ADAPTADOR HEMBRA (ROSCADO A PVC)
8. TUBERIA DE PVC SCH-40
9. TAPON HEMBRA (SI APLICA) o CONEXION A TUBERIA ACOMETIDA EXISTENTE (SI

APLICA)

Eje de tubería 1/6 de la calzada
 (MODIFICABLE EN CAMPO)

Muro del inmueble

Calzada

Línea municipal

Grifo Bronce

Coplin HGNiple HG

Pedestal de H°A° (0.15 x 0.15)

Codo HG

0.
90

NIVEL DE
PAVIMENTO

LEYENDA

NOTAS:

1. PE (POLIETILENO);PP (POLIPROPILENO); HD (HIERRO DUCTIL); HG
(HIERRO GALVANIZADO)

2. SIEMPRE QUE EXISTAN ACOMETIDAS EN FUNCIONAMIENTO, PREVIA A
LA INSTALACION DE LA NUEVA, ESTA ULTIMA SE UBICARA PARALELA A
LA EXISTENTE PARA SU POSTERIOR CONEXION LUEGO DE LA VALVULA
DE PASO (VER ITEMS 9 LEYENDA ACOMETIDA URBANA).

3. PARA EDIFICACIONES MULTIFAMILIARES, INSTITUCIONALES,
COMERCIALES E INDUSTRIALES, EL DIAMETRO DE LA ACOMETIDA SE
DEFINIRA PARTICULARMENTE SEGUN LAS CARACTERISTICAS DE ESTAS.

INSTALACION ACOMETIDA DE AGUA

 POTABLE RURAL (Ø1/2" INTERNO)

Eje de tubería 1/6 de la calzada
 (MODIFICABLE EN CAMPO)
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INSTALACION ACOMETIDA DE AGUA

POTABLE URBANA (Ø1/2" INTERNO)

1. MATRIZ DIAMETRO VARIABLE EN PVC
2. ABRAZADERA DE PE o PP PARA DIAMETROS ≤4" y HD PARA

SUPERIORES
3. ADAPTADOR MACHO (ROSCADO A MANGUERA)
4. TUBERIA PE (DR-13.5), ALTA DENSIDAD
5. ADAPTADOR MACHO (ROSCADO A MANGUERA)
6. CODO DE H.G.
7. TUBERIA DE H.G.
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e=0.15

LOSA DE FONDO

e=0.12

D=0.80

Ø3/8"@ 0.15

Ø3/8"@ 0.15

e=0.12

A A´

LOSA DE TECHO

PLANTA REGISTRO VALVULA Ø6"

 Ø4"

0
.
3
0

SOPORTE MOVIL
    (H.S)0

.
1
5

1
.
2
0

0
.
1
5

0.15 1.20 0.15 0.15 1.2 0.15

0
.
1
5

1
.
2

0
.
1
5

1.5

1
.
5

0.15 1.00 0.15

0
.
1
5

H
=
1
.
4
0

0
.
1
2

0.5
0.7
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NO ESCALA
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3535

D
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Ø
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30 30
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15 15

30 30
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25 25
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DETALLE DIRECCION EMPUJES Y COLOCACION
 DE ANCLAJES EN REDES

COLOQUESE UNA LAMINA DE
METAL DETRAS DEL TAPON
MACHO PARA TE, USESE ESTA
TABLA ENTRANDO  CON EL
DIAMETRO DE SALIDA

CODOS DE 45°
A 90°

Ø

D

L

W

T

3" 4"

CODOS DE 0°
A 45°

Ø

D

L

W

3" 4"

TAPONES

DETALLE DE VALVULA DE AIRE

ESC. S/E

PLANTA

ESC. S/E
VISTA

MINIMO 30 x 30 x 30 cm
SOPORTE DE CONCRETO

CAJA TELESCOPICA

LINEA DE CONDUCCIÒN Y
IMPULSION Ø8"

ANCLAJE DE CONCRETO

PEND.=
2% Ø4"

VALVULA DE COMPUERTA Ø4"
H.F.

CAJA TELESCOPICA Y
VALVULA DE COMPUERTA Ø4"

PEND.=
2% Ø4"

SOPORTE DE CONCRETO
MINIMO 30 x 30 x 30
cm

ANCLAJE DE CONCRETO

J.D.

J.D.

DETALLE DE VALVULA
 DE DESAGUE

LINEA  DE IMPULSION
Ø8"

LOSA

DETALLE DE LOSA

SECCION A-A

SECCION  B-B

VAL. DE COMP.DE 
CUADRANTE Ø4

APOYO (ANCLAJE) H.S.

ANCHO DE ZANJA

TELESCOPICA
CAJA 

De

TUBERIA

CUADRANTE

VARIABLE

TAPA H.F

0.50

PLANTA

CARPETA ASFALTICA

DE CALICHE

LOSA

TAPA H.F

RELLENO 
COMPACTADO

DE ARENA
ASIENTO 

CUADRANTE

Ø1/4@ 0.10

A

1
.
0
0

A
B

e-0.10

VALVULA DE COMPUERTA
DE CUADRANTE  < Ø 12

ANCHO ZANJA

DE CALICHE
RELLENO COMPACTADO 

B

CAJA 
TELESCOPICA

0
.
1
0

0
.
5
0

0.50

1.00

0
.
1
0

CAJA TELESCOPICA

C

0.90 M.

b

SECCION No. 2

Ø/2

d

DETALLES DE ZANJAS

e

A

a Ø + 2e a

DEBAJO DE LA CALZADA VIAL
 (CON RECUBRIMIENTO IGUAL O

MAYOR A 0.90 M) SECCION TIPICA

75 3.683 300 100 682.366

DIAMETRO Ø
NOMINAL

DIMENSIONES DE ZANJAS PARA TUBERIAS (mm)
ESPESOR,

REAL e a b A

76.2

A=2a + 2e + Ø
100 4.65 300 100 709.30101.60

3"
4"

VARIABLE

1.1M

0.15

4

1

3

2

2

0.25

-  Valvula de Compuerta Ø1"

-  Valvula de Aire  Ø1/2", (similar 
a la del catálogo "Eddy".

3

4

-  TEE 4" X 1/2" ACERO + 2 J.D

-  Niple de Ø1/2" y 0.20 mts. de largo.

1

2

TUBO DE CONCRETO
Ø 30" H.A. TIPO III

TAPA PRFV
Ø 30"

DETALLE DE VALVULA DE AIRE

LISTA DE MATERIALES

ESC. S/E
VISTA
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PP1

PP2

PUNTO DE
INTERCONEXION

2 A
AA/

C#1
/0

15.
m

CAIDA DE TENSION EN LINEA 

K= 12 POR ESTAR EL CONDUCTOR CARGADO EN MENOS  DE 80%

I= CORRIENTE DE CONSUMO DE LOS MOTORES A PLENA CARGA EN AMPERES

L= LONGITUD EN METROS

CM= SECCION TRANSVERSAL DEL CONDUCTOR THW #  4/0 EN CIRCULAR MILLS

V =     2 K I L x 3.28
CM

V =     2  x 12 x 30 x 65 x 3.28
211,600

% R  =     V   x 100

V

V =    0.72 V

% R  = 0.72  x 100 = 0.30%
240

% R  =   0.30 < 3.00 % 

L-L

ELECTRICA SECUNDARIO

VISTA EN PLANTA

A1

TR-105

C16

PUESTA A TIERRA

C27c

VISTA FRONTAL

M

VISTA LATERAL

200 (8") 

C27c
W 3

1270(4'2") Min.

Variable

100(4") Min.

TR-105

C6g.

STI-MT

ZONA
BAJA
TENSION

PUESTA A TIERRA

B2

W9,W10
S4
B9

A4

75(3")
Min.

TR-105

HACIA EDESUR 

POSTE EXISTENTE

MEDIDOR DE ENERGIAKWH

PT

CT

1
.
8
0

1
.
8
0

RESISTENCIA DE LA TIERRA

3.00 0.60

0
.
3
0

VARILLA DE PUESTA
A TIERRA

VARILLA DE PUESTA
A TIERRA (ADICIONAL)

CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA

MATERIAL DE RELLENO

DIRECCION DE LINEA PRINCIPAL

3.00

0
.
6
0

ZANJA 0.30 X 0.30 m.

POSTES DE MEDIA TENSION, TERMINALES MT Y BT MAXIMO 5 OHMIOS
POSTES CON TRANSFORMADORES Y SECCIONADORES MAXIMO 2 OHMIOS
CANTIDAD MAXIMA DE VARILLAS 4

NOTA:
EL MATERIAL DE RELLENO DE BAJA RESITENCIA Y BIEN COMPACTADO

DETALLE PUESTA A TIERRA

ESTACION DE BOMBEO #1
TABLA DE ESTRUCTURAS 

TRANSFORMADOR 37.5 KVA, 1Ø, SUMERGIDO EN 
ACEITE,  7200 / 120-240 VOLTIOS, TIPO POSTE 

CUT - OUT DE 200 AMP 
S

DIAGRAMA UNIFILAR DE CARGA

PARRAYO DE 9V KV

KWH MEDIDOR DE ENERGIA

PP2

CONDUCTOR AAA/C #1/0 (2)

MAIN BREAKER DE 150 AMPERES

15/2 AMPERES

LINEA ELECTRICA  EXISTEN 7,200 V,  ECLENOR

MAIN BREAKER DE 225 AMPERES

60/2 AMPERES

M
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE
40 GPM, TDH 518 PIES, DE

10 HP, 230 V, 1Ø

ILUMINACION
EXTERIOR Y DE LA
CASA DE OPERADOR

60/2 AMPERES

M
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE
40 GPM, TDH 518 PIES, DE

10 HP, 230 V, 1Ø

60/2 AMPERES

M
40 GPM, TDH 518 PIES, DE

10 HP, 230 V, 1Ø

PANEL BOARD, EQUIPADO CON UN MAIN
BREAKER DE 150/2 AMPS, TRES
BREAKER DE 60/2 AMPS. Y UN BREAKER
DE 15/2 AMPS.

CONDUCTOR THHN# 2 (2)

CONDUCTOR THHN# 2/0, 1 PARA C/ POTENCIAL
CONDUCTOR THHN# 1/0 (1) NEUTRO

DUCTO IMC  Y PVC Ø 2"

PP1

FUSIBLE DE 6 AMP.

CONDUCTOR THHN# 2 (1) TIERRA

CONDUCTOR THHN#2/0, 1 PARA C/ POTENCIAL
CONDUCTOR THHN# 10 (1) NEUTRO

DUCTO IMC  Y PVC Ø 2"
CONDUCTOR THHN# 2 (1) TIERRA

 ESTACION DE BOMBEO #1

PE1PE2

P18

A B C D

MEDIA TENSION
FASE A

NEUTRO

SECCIONADOR
FUSIBLE

APARTARRAYO

FUSIBLE
SECCION

NEUTRO

FASE A

FASE B

BAJA TENSION

7,200 VOLTIOS

120 VOLTIOS
240 VOLTIOS

TRANSFORMADOR
DIAGRAMA DE CONEXION

ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES

    TRANFORMADOR

POTENCIA: 45 KVA (3X15) KVA.

VOLTAJE: 12.5/7.2 KV

TENSION A IMPULSO DE RAYO (BIL) 95KV30KV

TENSION A FRECUENCIA INDUSTRIAL EN SECO 1MIN. 35KV/10KV

TENSION A FRECUENCIA INDUSTRIAL BAJO LLUVIA 10 SEG. 30KV/6KV

                                        CONDUCTORES

CALIBRE: AAAC # 2/0

KCM: 155.4 (155400 CM)

DIAMETRO: 11.35 MM

SECCION: 78.77 MM²

PESO/LONG.: 216.09 KG/KM

TENSION MECANICA .: 24.01 KN

RESISTENCIA AC 50ºC.: 0.5562 ohnm/km

REACTANCIA 1 PIE 50º C.: 0.3984 ohnm/km

FACTOR DE ESPACIAMIENTO.: 0.1162 ohnm/km

                                        APARTARRAYOS

TENSION DE RED.: 7.2 KV

TENSION NOMINAL.: 9.0 KV

CORRIENTE DESCARGA.: 10.0 KA

                                         SECCIONADOR

TENSION NOMINAL.: 7.2 KV

CORRIENTE NOMINAL.: 200 AMPS.

CAPACIDAD INTERRUPTIVA.: 10.00 KA

NIVEL BASICO DE IMPULSO (BIL).: 95.0 KV

SECCION A-A
PLANTA 

REGISTRO DE INSPECCION SISTEMA ELECTRICO

A

Ø3/8"@ 0.25

Ø3/8"@ 0.25

e=0.12
0.90

0
.
9
0

LOSA DE FONDO

0.15 0.70 0.15

0
.
1
5

1
.
0
0

0
.
1
5

0
.
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.
7
0

0
.
1
5

0.15 0.70
1.00 0.15

Ø3/8"@ 0.25

Ø3/8"@ 0.25

A A

LOSA DE TECHOPLANTA DE TECHO

0.700.15 0.15

0.15

0.70

0.15

0.05

0.80

0.12

0
.
1
5

0
.
7
0

0
.
1
5

0.15 0.70 0.15

A A

PLANTA DE FONDO

A

Ø3/8"@ 0.20
TODAS LAS CAMARAS
LLENAS

0.15
Tubo PVC SDR-26, Ø 1"

PARA DRENAJE DEL REGISTRO

ESCALA INDICADA

ZANJA PARA ALIMENTADOR ELECTRICO

0.83

0.65

Tubo PVC SDR-26, Ø 2"

Relleno Compactado

Nivel Terreno Natural

Relleno Compactado

Cinta PVC Aviso de Peligro

CONDUCTOR ELECTRICO

0.20

0.076

Arena

0.40

ESCALA INDICADA

0.076

0.0760.23
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PP3

PP4

PE3

PE4

2 AAA/C#1/0

PUNTO DE
INTERCONEXION

10 m

CAIDA DE TENSION EN LINEA 

K= 12 POR ESTAR EL CONDUCTOR CARGADO EN MENOS  DE 80%

I= CORRIENTE DE CONSUMO DE LOS MOTORES A PLENA CARGA EN AMPERES

L= LONGITUD EN METROS

CM= SECCION TRANSVERSAL DEL CONDUCTOR THW #  4/0 EN CIRCULAR MILLS

V =     2 K I L x 3.28
CM

V =     2  x 12 x 30 x 65 x 3.28
211,600

% R  =     V   x 100

V

V =    0.72 V

% R  = 0.72  x 100 = 0.30%
240

% R  =   0.30 < 3.00 % 

L-L

ELECTRICA SECUNDARIO

VISTA EN PLANTA

A1

TR-105

C16

PUESTA A TIERRA

C27c

VISTA FRONTAL

M

VISTA LATERAL

200 (8") 

C27c
W 3

1270(4'2") Min.

Variable

100(4") Min.

TR-105

C6g.

STI-MT

ZONA
BAJA
TENSION

PUESTA A TIERRA

B2

W9,W10
S4
B9

A4

75(3")
Min.

TR-105

HACIA EDESUR 

POSTE EXISTENTE

MEDIDOR DE ENERGIAKWH

PT

CT

1
.
8
0

1
.
8
0

RESISTENCIA DE LA TIERRA

3.00 0.60

0
.
3
0

VARILLA DE PUESTA
A TIERRA

VARILLA DE PUESTA
A TIERRA (ADICIONAL)

CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA

MATERIAL DE RELLENO

DIRECCION DE LINEA PRINCIPAL

3.00

0
.
6
0

ZANJA 0.30 X 0.30 m.

POSTES DE MEDIA TENSION, TERMINALES MT Y BT MAXIMO 5 OHMIOS
POSTES CON TRANSFORMADORES Y SECCIONADORES MAXIMO 2 OHMIOS
CANTIDAD MAXIMA DE VARILLAS 4

NOTA:
EL MATERIAL DE RELLENO DE BAJA RESITENCIA Y BIEN COMPACTADO

DETALLE PUESTA A TIERRA

ESTACION DE BOMBEO #2
TABLA DE ESTRUCTURAS 

TRANSFORMADOR 37.5 KVA, 1Ø, SUMERGIDO EN 
ACEITE,  7200 / 120-240 VOLTIOS, TIPO POSTE 

CUT - OUT DE 200 AMP 
S

DIAGRAMA UNIFILAR DE CARGA

PARRAYO DE 9V KV

KWH MEDIDOR DE ENERGIA

PP2

CONDUCTOR AAA/C #1/0 (2)

MAIN BREAKER DE 150 AMPERES

15/2 AMPERES

ECLENOR

MAIN BREAKER DE 225 AMPERES

60/2 AMPERES

M
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE
40 GPM, TDH 518 PIES, DE

10 HP, 230 V, 1Ø

ILUMINACION
EXTERIOR Y DE LA
CASA DE OPERADOR

60/2 AMPERES

M
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE
40 GPM, TDH 518 PIES, DE

10 HP, 230 V, 1Ø

60/2 AMPERES

M
40 GPM, TDH 518 PIES, DE

10 HP, 230 V, 1Ø

PANEL BOARD, EQUIPADO CON UN MAIN
BREAKER DE 150/2 AMPS, TRES
BREAKER DE 60/2 AMPS. Y UN BREAKER
DE 15/2 AMPS.

CONDUCTOR THHN# 2 (2)

CONDUCTOR THHN# 2/0, 1 PARA C/ POTENCIAL
CONDUCTOR THHN# 1/0 (1) NEUTRO

DUCTO IMC  Y PVC Ø 2"

PP1

FUSIBLE DE 6 AMP.

CONDUCTOR THHN# 2 (1) TIERRA

CONDUCTOR THHN#2/0, 1 PARA C/ POTENCIAL
CONDUCTOR THHN# 10 (1) NEUTRO

DUCTO IMC  Y PVC Ø 2"
CONDUCTOR THHN# 2 (1) TIERRA

ESTACION DE BOMBEO #2

PE3PE4

P38
P45

P37
P44

LINEA ELECTRICA  EXISTEN 7,200 V,  ECLENOR

A B C D

MEDIA TENSION
FASE A

NEUTRO

SECCIONADOR
FUSIBLE

APARTARRAYO

FUSIBLE
SECCION

NEUTRO

FASE A

FASE B

BAJA TENSION

7,200 VOLTIOS

120 VOLTIOS
240 VOLTIOS

TRANSFORMADOR
DIAGRAMA DE CONEXION

ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES

    TRANFORMADOR

POTENCIA: 45 KVA (3X15) KVA.

VOLTAJE: 12.5/7.2 KV

TENSION A IMPULSO DE RAYO (BIL) 95KV30KV

TENSION A FRECUENCIA INDUSTRIAL EN SECO 1MIN. 35KV/10KV

TENSION A FRECUENCIA INDUSTRIAL BAJO LLUVIA 10 SEG. 30KV/6KV

                                        CONDUCTORES

CALIBRE: AAAC # 2/0

KCM: 155.4 (155400 CM)

DIAMETRO: 11.35 MM

SECCION: 78.77 MM²

PESO/LONG.: 216.09 KG/KM

TENSION MECANICA .: 24.01 KN

RESISTENCIA AC 50ºC.: 0.5562 ohnm/km

REACTANCIA 1 PIE 50º C.: 0.3984 ohnm/km

FACTOR DE ESPACIAMIENTO.: 0.1162 ohnm/km

                                        APARTARRAYOS

TENSION DE RED.: 7.2 KV

TENSION NOMINAL.: 9.0 KV

CORRIENTE DESCARGA.: 10.0 KA

                                         SECCIONADOR

TENSION NOMINAL.: 7.2 KV

CORRIENTE NOMINAL.: 200 AMPS.

CAPACIDAD INTERRUPTIVA.: 10.00 KA

NIVEL BASICO DE IMPULSO (BIL).: 95.0 KV

SECCION A-A
PLANTA 

REGISTRO DE INSPECCION SISTEMA ELECTRICO

A

Ø3/8"@ 0.25

Ø3/8"@ 0.25

e=0.12
0.90

0
.
9
0

LOSA DE FONDO

0.15 0.70 0.15

0
.
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5
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.
0
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.
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.
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.
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0.15 0.70
1.00 0.15

Ø3/8"@ 0.25

Ø3/8"@ 0.25

A A

LOSA DE TECHOPLANTA DE TECHO

0.700.15 0.15

0.15

0.70

0.15

0.05

0.80

0.12

0
.
1
5

0
.
7
0

0
.
1
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0.15 0.70 0.15

A A

PLANTA DE FONDO

A

Ø3/8"@ 0.20
TODAS LAS CAMARAS
LLENAS

0.15
Tubo PVC SDR-26, Ø 1"

PARA DRENAJE DEL REGISTRO

ESCALA INDICADA

ZANJA PARA ALIMENTADOR ELECTRICO

0.83

0.65

Tubo PVC SDR-26, Ø 2"

Relleno Compactado

Nivel Terreno Natural

Relleno Compactado

Cinta PVC Aviso de Peligro

CONDUCTOR ELECTRICO

0.20

0.076

Arena

0.40

ESCALA INDICADA

0.076

0.0760.23
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A- NIPLE 1"

B- LLAVE DE BOLA 1"

C- VALVULA DE AIRE 1", 500 PSI

D-  NIPLE 1"

E- CODO 1"

A

B

A

C

D

E

E- REDUCCION 1" x 1/4"

C- TEE 1"

D- LLAVE DE CHORRO 1", 500 PSI

F- MANOMETRO 2 1/2" 0-500 PSI, SUMERGIDO EN GLISERIA 

F

E

A

D

A

B

C

5

5

A- NIPLE 1"

B- LLAVE DE BOLA 1", 500 PSI

NOTA:

1.- EL PISO DE LA  CASETA ES FLOTADO

2.- VENTANA DE ALUMINIO

3.- PUERTA METALICA DE DOS HOJAS EN BARRA DE 1/2"

N.A.

SECCION B

ESC. 1:75

TAPA METALICA TIPO

CISTERNA (0.80X0.80)

SOPORTE EN ACERO

 Ø3" ACERO

MANOMETRO

SOPORTE EN ACERO,

CON ABRAZADERA

CODO CUELLO

DE GANZO

VALVULA DE

CHECK Ø3"

ANCLAJE DE H.A.

SOPORTE DE H.S

Ø3" ACERO

VALVULA DE AIRE

E
N

T
R

A
D

A

SOPORTE

EN ACERO

Ø3"

N.A.

SECCION A-A'

ESC. 1:75

Ø3" Ø3"

ENTRADA Ø6'' PVC

(SDR-26) (77.00)

ELECTRO BOMBA TIPO

SUMERGIBLE COLOCADA

HORIZONTAL CON UNA

CAPACIDAD DE 10 HP, 230 V,

Q=40GPM; TDH=518 PIES

1Ø, C/U, SE USARAN DOS EN SERVICIO

Y UNA EN EMERGENCIA

MB P1 P2 P3

VISTA EN PLANTA

Ø3"

3

12

4

7 8

5
6

5

9

10
11

12

6

10

14

4

5

1- ELECTROBOMBA SUMERGIBLE

4- CODO DE Ø3"

6- JUNTA DRESSER Ø3"

2- MOTOR ELECTRICO

3- CAMISA INDUCTORA DE FLUJO

7- INSTALACION MANOMETRICA, 

11- CODO  45 DE Ø3"

14- VALVULA ANTICIPADORA DE ONDA CONTRA 

12- JUNTA DRESSER Ø3"

13- NIPLE  Ø3" x 12 PLATILLADO EN UN EXTREMO

GORPE DE ARIETE  Ø3", PLATILLADA

5- NIPLE PLATILLADO Ø3" x 8" EN UN EXTREMO

8- VALVULA DE AIRE Ø1" (300 PSI)

 MANOMETRO SUMERGIDO EN GLICERINA

9- CHECK HORIZONTAL Ø3" (300 PSI)

10- VALVULA DE COMPUERTA Ø3" (300 PSI)

B

A

B

A

P3

P2

P1

MB

FLOTA

MECANICA

CAMISA

INDUCTORA

DE FLUJO
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6∅1/2¨A.D. C 2

ZAPATA COLUMNA C 2

4∅1/2"

¨

COLUMNA C1

8 ∅ 1/2 

Est. ∅ 3/8¨a 0.15

COLUMNA C2

∅ 1 1/2¨HG

COLUMNA C

∅ 3/4¨ HG

TUBO DE 

(0.25x0.25)

ABRAZADERAS

2

ALAMBRES
DE PUAS

TUBO DE 
∅ 1 1/2¨HG

COLUMNA C 1(0.15x0.15)

TERRENO

BLOCK DE 6"

ZABALETA

ZAPATA CONTINUA

VISTA FRONTAL

SECCION DE COLUMNAS COLOCADAS

∅ 2¨HG DEL
TUBO DE 

ABRAZADERAS

(0.25x0.25)

TUBO DE 

∅ 3/4¨ HG

COLUMNA C

∅ 1 1/2¨HG

2

LA PUERTA
LADO DE

TERRENO

AMBOS LADOS DE LA PUERTA

NECESARIO HASTA COMPLETAR  LA LONGITUD A COLOCAR.
ESTA SECCION DE VERJA SE REPETIRA TANTAS VECES COMO SEA

DETALLE ZAPATA CONTINUA

NOTA :

∅ 3/8"@ 0.20

3 ∅3/8"

BLOCK 6"

BASTONES ∅ 3/8" @ 0.60

0.
25

SECCION DE COLUMNAS COLOCADAS
EN LAS ESQUINAS

DETALLES TIPICOS VERJA EN MALLA CICLONICA

Acero f y = 4,200 Kg/cm2

Hormigón columnas f ´c =  210 Kg/cm2

MATERIALES

Hormigón zapatas f ´c =  210 Kg/cm2

Bloques f ´b =  60 Kg/cm2

COPA 2"
ALAMBRE PUAS CALIBRE 9

MALLA CICLONICA

PLANCHUELA

BASTON  TUBO ∅1/2" Y PORTA CANDADO
ABRAZADERAS 2"

COLUMNA C2

BISAGRAS DE ∅2" A ∅11/2" PARA MALLA

TUBO ∅2"

CALIBRE 9

BLOQUES DE H.S.

DETALLE DE PUERTA DE MALLA CICLONICA

∅4" x 0.20 m. de prof.TERRENO

∅11/2"

∅11/2"

∅11/2"

TUBO ∅11/2"

COPA ∅11/2"
ABRAZADERA DE ∅11/2"

(C1) (C1)

(Columna de confinamiento)
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