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LEYENDA VALVULA DE AIRE COMBINADA

TUBERÍA Ø16" Y Ø12" ACERO SCH-40

DESCRIPCIÓN

VÁLVULA DE COMPUERTA Ø2", CUERPO DE BRONCE,

EXTREMOS BRIDADOS 150 Y 200 PSI

NIPLE Ø2" ACERO, L=0.20 m, AMBOS EXTREMOS SADADOS

VÁLVULA DE  AIRE COMBINADA Ø3" DE 200, 300 Y 350 PSI.

CODO Ø2" x 90° ACERO, ASTM A-53

NIPLE Ø2" ACERO, L=2.00 m

NIPLE Ø2" ACERO, L=0.20 m, EN UN EXTREMO BRIDADO Y

EN EL OTRO SOLDADO

NIPLE Ø2" ACERO, L=0.20 m, BRIDADO EN LOS DOS EXREMOS

#

LEYENDA VALVULA DE AIRE COMBINADA

1

2

3

DESCRIPCIÓN

4

VÁLVULA DE COMPUERTA, Ø2", HF

BRIDADA DE 150 Y 200 PSI.

NIPLE Ø2" ACERO, L=0.20, EN UN

EXTREMO BRIDADO Y EN EL OTRO

SOLDADO.

VÁLVULA DE DE AIRE  Ø2", BRIDADA DE 150

Y 200 PSI.

TUBO Ø16" Y Ø12" ACERO SCH-40

5

NIPLE Ø2" ACERO, L=0.20 m, BRIDADO EN

LOS DOS EXTREMOS.
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PLANTA VÁLVULA DE DESAGUE UBICADA EN TRAMO TUBERÍAS DE ACERO

Ø4"

CAJA TELESCÓPICA Y

VÁLVULA DE DESAGUE Ø6"

PEND.= 2%

SOPORTE DE CONCRETO

MÍNIMO 40 x 40 x 40 cm

ANCLAJE DE

CONCRETO

LÍNEA DE IMPULSIÓN

Ø16" Y Ø12" ACERO

SCH-40

BRIDA

BRIDA

TUBO Ø16" Y

Ø12" ACERO

LÍNEA DE IMPULSIÓN

Ø16"Y Ø12" ACERO

SCH-40

ANCLAJE TIPO 1

JD Ø4"

Ø4"

CAJA

TELESCÓPICA

VÁLVULA DE

COMPUERTA

DESAGUE Ø4" H.F.

VISTA ESC. S/E

SOPORTE DE

CONCRETO MÍNIMO 45

x 45 x 45 cm

PEND.=

2%

DETALLE DE VÁLVULA DE DESAGUE EN TUBERÍA DE ACERO

SOPORTE DE CONCRETO

SIMPLE MÍNIMO 1.20 x 0.80

x 0.80 m

0.80

0
.
8

0

BRIDA

BRIDA

NIPLE Ø4" X 1',

SOLDADO

CODO Ø4"X 90°

NIPLE BRIDADO Ø4,

L=1.0 METROS.

NIPLE Ø6 ACERO,

L=1.0 m, BRIDADO UN

EXTREMO

ANCLAJE TIPO 1

JD Ø4"

ACERO

NIPLE BRIDADO Ø4,

L=6.0 METROS.
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210 Kg/cm²ANCLAJE EN H.A

f'c fy

 4200 Kg/cm²

OBSERVACIONES:

Entiéndase por recubrimiento la distancia
entre la superficie del hormigón y la
barra más próxima (Ver Detalle "D1").

En cualquier caso no especificado el
recubrimiento deberá ser, por lo menos,
igual al diámetro de la barra.
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