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VÁLVULAS DE MARIPOSA:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COMPUERTAS ENTRADA/SALIDA FLOCULADORES:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Y FILTRACIÓN DIRECTA.

COMPUERTAS ENTRADA SEDIMENTADORES:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PLACAS FLOCULADORES
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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ÁREAS A INTERVENIR

0.27
NOTA: - LAS DISTANCIAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO
ESTÁN EXPRESADAS EN METROS (M)

- ESPECIFICACIONES AWWA E504.
- CERTIFICADO NSF / ANSI 61.
- NORMA EN 1074-2 PARA VÁLVULAS DE SUMINISTRO DE AGUA.
- PRUEBAS SEGÚN ASTM D6284.
- JUNTA DE CAUCHO DE ETILENO PROPILENO DIENO TIPO M(EPDM)
VULCANIZADA AL CUERPO.
- CUERPO EN HIERRO FUNDIDO (ASTM A126).
- DISCO DE HIERRO FUNDIDO CON BORDE EN ACERO INOXIDABLE.
- CASQUILLO SUPERIOR VÁSTAGO EN POLIÉSTER.
 - COJINETES INTERNOS EN ACERO INOXIDABLE.
 - CAPACIDAD DE TRABAJAR SUMERGIDAS EN AGUAS CON
PRODUCTOS QUÍMICOS (CLORO Y SULFATO DE ALUMINIO).
- RECUBRIMIENTO EN NYLON 11 PARA MAYOR PROTECCIÓN.

- COMPUERTAS TIPO CHANNEL, MARCOS MÁS DE 2" EN TOLAS
DE 1/4" REFORZADAS
- MATERIALES STANDARD
- FABRICACIÓN ACERO INOXIDABLE AISI/304
- ESPESOR TOLA ¼". VÁSTAGO EN ACERO INOXIDABLE Ø1½"

- COMPUERTAS SUMERGIBLES, TIPO MURAL, MARCOS MÁS DE
2"   EN TOLAS DE 1/4" REFORZADAS
- MATERIALES STANDARD
- FABRICACIÓN ACERO INOXIDABLE AISI/304
- ESPESOR TOLA ¼". VÁSTAGO EN ACERO INOXIDABLE Ø1½"

- PLACAS POLIPROPILENO REFORZADO (PPR), ESP. 2.50 CM (1")
- COLOCADAS CON ANGULARES GRP FIJADOS CON TORNILLOS
HILTII Ø3/8" X 2" SEPARADOS A 0.50 M C/C.
- INCLUYE DESMONTE PLACAS Y RELLENADO RANURAS
EXISTENTES) - AREA PLACAS=4,862.67 PIE² (VER DETALLE
PLANO RSJ-FL02)
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TAPA 
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ACERA PERIMETRAL 

A). -TODAS LAS UNIDADES SERÁN EN EL SISTEMA MKS (METRO /KILOGRAMOS / SEGUNDOS)
 A MENOS INDICACIÓN EN CONTRARIO.

B). - TODAS LAS COTAS TOPOGRÁFICAS SON EN METROS (SNMM) [ SOBRE  EL NIVEL  MEDIO
DEL MAR] AL MENOS INDICACIÓN CONTRARIA.
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SECCION C-C'

.30

VMØ8'' 
DESAGUE

AGUA FILTRADA

FILTRO.PRODUCCION POR
MEDIR CAUDAL DEVERTEDERO P/

SALIDA DE
V. COMPUERTA Ø16''

(VER DETALLE)
DIFUSOR DE CLORO

SALIDA DE
AGUA FILTRADA
V. COMPUERTA Ø16''

SACOS DE SULFATOS 

0.
12

2.
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4.8011.50.300.80

SECCION D-D'

V.M Ø 16"
DE LAVADO DE FILTRO 

SALIDA DE AGUA

.300.80.30

VALVULA
MARIPOSA

Ø16"

CAMARA

.30

1%

VACIA

ACERA PERIMETRAL FILTROS
ENTRADA 

N. MAX.

ALIVIADERO

BARANDA H.G. Ø1 ½"

CANAL
DESAGUE
GENERAL

RELLENO H.S.

0.22

0.22

0.22

0.23

0.23

( 0.80 X 0.90 )
ACERA PERIMETRAL
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0.48
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0.35
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5.80
0.30 0.30

0.39 0.40

5.80 0.300.30

SECCIÓN J-J' SECCIÓN K-K'

14 COMPARTIMIENTO
13 PRIMEROS A 0.39 m
ULTIMO A 0.40 m

13 COMPARTIMIENTO
9 PRIMEROS A 0.42 m
4 RESTANTES 0.43 m

16 RESTANTES 0.23 m
3 PRIMEROS A 0.22 m
19 COMPARTIMIENTO

SECCIÓN F-F' SECCIÓN G-G'

12 RESTANTES 0.27 m
8 PRIMEROS A 0.26 m
20 COMPARTIMIENTO

SECCIÓN H-H'

15 RESTANTES 0.30 m
3 PRIMEROS A 0.29 m
18 COMPARTIMIENTO

SECCIÓN I-I'

14 RESTANTES 0.34 m
2 PRIMEROS A 0.33 m
16 COMPARTIMIENTO

VERTEDOR 
SALIDA

3.
07

0.
63

0.42 0.430.43

0.
63

2.
82

0.
05

0.42

RELLENO H.S. RELLENO H.S.
RELLENO H.S.

RELLENO H.S. RELLENO H.S. RELLENO H.S.

SECCIONES DE FLOCULADORES

                                                                  B). - Todas las cotas topográficas son en metros (SNMM) [ Sobre  el nivel
                                                                            medio del mar] al menos indicación contraria.

                                                                  A). -
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1.32 1.32

TRAMO Nº V

2.
86

0.59

0.05

0.390.40

0.59

1.321.32

2.
86

0.05

TRAMO Nº III

0.20

0.59

3.
11

3.
11

0.290.30

0.025 0.025 0.025

0.59

1.321.32

3.
07

0.63

0.05

0.430.42

2.
82

TRAMO Nº VI

0.63

1.321.32

0.20

0.63

3.
07

0.33 0.34

TRAMO Nº IV

2.
82

0.05

0.63

DETALLES PLACAS FLOCULADOR

0.05
0.45

3.
25

3.
00

0.45

3.
25

0.45

.20

0.05

3.
00

0.45

TRAMO Nº I

0.34

0.23
0.025

0.05

0.22

3.
36

3.
11

0.
34

0.05
1.32

0.05

0.05

0.05
1.32

0.05

3.
36

3.
11

.20

0.34

0.20

0.
34

1.32

0.51
0.05

2.
94

3.
19

0.51

.20

0.51

3.
19

0.05

0.270.26

0.40

3.
05

3.
30

TRAMO Nº II

1.32

3.
30

0.40

0.05

2.
94

0.51

0.05

3.
05

.20

0.
40

0.40

0.025 0.025

0.025 0.0250.025

0.025 0.0250.025

0.025 0.0250.025
0.025 0.0250.025

0.05 0.05 0.05 0.05

0.05 0.050.05 0.05

0.05 0.050.05 0.05

0.05 0.05 0.05 0.05
0.05 0.05 0.05 0.05

TORNILLOS HILTER INOXIDABLES
2"x

DETALLE COLOCACION PLACAS

MURO

H
p

H
p

Hp: Altura de Pasos

 8 "/3

0.
25

0.85

0.
05

NOTA:
- LAS DISTANCIAS ESPECIFICADAS ENTRE PLACAS SON DE CARA A CARA
- LAS PLACAS SERAN DE MATERIAL POLIPROPILENO COLOCADAS CON PERFILES DE ALUMINIO
FIJADAS CON TORNILLOS HILTER INOXIDABLES SEPARADOS A 0.50 M C/C

PLACAS

SUPERIORES

PLACAS

INFERIORES

NIVEL
AGUA

PERFILES ALUMINIO "
2"x2"x 3/ 8''
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SULFATO
TARIMA DE

OFICINA

 LABORATORIOSULFATO
TARIMA DE

EQUIPAR TINA CON MOTOR
1 HP, INC. ASPAS

LABORATORIO A EQUIPAR

2.50

2.
50

0.
50

1.10

0.
40

PLANTA CASA QUIMICO

BOMBA DOSIFICADORA DE SULTATO
( VER DETALLE)

PUERTA DE LA CASA DE QUÍMICOS DOS HOJAS
DE TOLA Y MARCO METÁLICO CON VENTANILLA DE VENTILACIÓN
(PINTURA EXPÓSICA ANTICORROSIVA AZUL)

3´
´ 3´

´

3'
'

0.
68

0.
83

3´
´

DETALLE DE PUERTA

2.
10

2.
03

1.
95

MARCOS 3'' X 3''

 VENTANA ADMISIÓN DE AIRE
H= 1/3  DESDE EL NIVEL DE
PISO

PESTILLO Y CANDADO

VISAGRA

PERNO PARTE INTERIOR DE LA PUERTA
VARILLA @5

8'
PENETRA A 0.05CM EN PISO

DETALLE A

0.
90

0.
03

0.
90

 TOLA ESPESOR 3/16´´

PERNO PARTE INTERIOR DE LA
PUERTA
VARILLA @5/8 " PENETRA A 0.05
CM EN EL DINTEL

UNIVERSAL)

VALVULA DE BOLA 2"

TODAS LAS PIEZAS
EN Ø2'' Y Ø1 1/2", DE PVC.

NOTA:

CODO 90° Ø2"

VALVULA DE GLOBO 1 1/2"

SECCION A-A'

DETALLE
DOSIFICADOR DE SULFATO TINAS DE SULFATO

JUNTA MECANICA
Ø2" ( DRESSER O

MOTORMENUENTERUP
PULSAFEDERDOWN

BOMBAS DOSIFICADORAS
TIPO DIAFRAGMA 34 HP
RANGO APLICACIÓN 0-10 GPM

JUNTA MECANICA Ø1 1/2"
( DRESSER O UNIVERSAL)

BOMBAS DOSIFICADORAS DE SULFATO 
TIPO  DIAFRAGMA 3/4" HP.

TUB. Ø2" PVC SCH-40

0.
50

1.10

VÁLVULA DE BOLA Ø2" PVC INOX.

UNIÓN UNIVERSAL Ø2" PVC RED. Ø2" x 1½" PVC

0.
40

BOQUILLAS DE SUCCIÓN Ø2" PVC

MALLA DE RETENCIÓN Ø⅛", INOX.
ABRAZADERA. Ø2" INOX.

VÁLVULA DE BOLA Ø1 1/2" PVC INOX.

UNIÓN UNIVERSAL Ø1 1/2" PVC

BOMBAS DOSIFICADORAS DE SULFATO 
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ISOMETRICA

1.
04

CAMINO

ANTEPECHO

COLUMNA

DESAGUE TECHO Ø2"

RIEL METALICO
L*3*3*1/4"

ESQUEMA  DE  1 DESCARGA DE CILINDROS

DETALLE CONEXION AL VACIO CON EL CILINDRO DEL CLORO

0.64

0.64 0.64

1

2

3

1

4

5

1

7

LISTA DE MATERIALES

9

8

7

6

5

2

3

4

1

1

2

1

1

5

4

1

2

2

REGULADOR DE VACIO, CAPACIDAD 1,000 LBS/DIA

DOSIFICADOR DE CLORO, RANGO 0-150 LBS/DIA

INYECTOR CLORO

MANOMETRO GLICERINA 

VALVULAS DE GLOBO PVC, Ø1"

SOPORTES MANIFOLD, MATERIAL GRP

MANIFOLD CONDUCCION CLORO GAS, PVC(SCH-80Ø1"

BOMBAS TIPO BOOSTER, MOTOR 0.50 Hp.

CILINDROS CLORO GAS, CAPACIDAD 2,000 LBS.

4

4

5

689

TA
BL

ER
O

 E
LÉ

C
TR

IC
O

10

MONOVIA PERFIL ACERO W 10 1

5

4

6

11

11

FILTRO CLORO11 1

VIENE DESDE
BOMBAS BOOSTER

7

88

9

HACIA PUNTO
DE INYECCION

N.P.T.

ELEVADOR CILINDROS, CAP. 3 TON.12

1

12
10

CILINDROS CLORO

CAPACIDAD 1 Ton.

SECCIÓN B-B'

1.
05

1.
20

0.
60

0.
30

0.
150.

12
0.

15

1.
20

0.
60

0.
30

0.
20

VIGA

10
12

1

1

B B'

A

A'

C C

147.00

150.50
150.65150.85

1.
00

1.
75

2

BASCULA PARA PESAJE DE CILINDROS

DETALLE DE APOYOS PARA CILINDROS
RODILLO DE GOMA

DETALLE DE APOYOS PARA CILINDROS
RODILLO DE GOMA

PLANTA
ESC 1 : 25

0.20 4.40 0.20

3.
50

0.20

0.
20

0.
20

3.40

0.20

0.30 1.55 0.30 1.55 0.30

0.20 3.50 0.20

0.30

1.20 0.30 1.55 0.30 1.55 0.30 0.30

2

0.30 0.30 4.40 0.30 0.33

0.20 4.50 0.20

0.30 4.40 0.30

MURO BLOCK 8"

ESC 1 : 25

ESC 1 : 25

3.
15

3.
15

0.
15

1.
05

DETALLE CONEXION CON EL CILINDRO DEL CLORO

 CLORINADOR
TUBO DE ACERO DE UNA SOLA
PIEZA CON ACCESORIOS DE ACERO
FORJADO USANDO LITARGIRIO Y
CEMENTO DE GLICERINA EN
TODAS LAS UNIONES ROSCADAS

AL PUNTO DE APLICACION

VALVULA AUXILIAR
DEL CILINDRO DE

1 TON
CILINDRO DE

CLORO
DE 1 TON

CONEXIONES FLEXIBLES
DE COBRE Ø3/8"

VALVULA DE CABECERA
TIPO CILINDRO DE Ø3/4"

UNIÓN DE ACLOPAMIENTO

CONEXIONES FLEXIBLES
DE COBRE Ø3/8"

1.50

PERFIL
W 8x21

DIFERENCIAL MANUAL
CAP  3.0 TON

INSTALACIÓN Y CONEXIONES

VIGA

ZAPATA

0.30

3.
15

4.87

Ø3/4"PVC

VALVULA AUXILIAR

TUBERIA FLEXIBLE

COLUMNA

ANTEPECHO LOSA =0.12 M

DOSIFICADOR DE CLORO
RANGO DE 0-150 LB/DIA

BOMBA TIPO BOOSTER
POTENCIA 0.50 HP, 60 Hz

ESC 1 : 25

SECCIÓN A-A'

CONEXIONES C-C'

VUELO
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C1

S
C2

S=0.003

LT

LH

S=
0.

00
3

LH

PLANTA DE DESAGUE

PLANTA ELECTRICA

INTERRUPTOR DOBLES2

S

SIMBOLO ABREVIATURA

LEYENDA

LUCES INC. TECHO

TOMACORRIENTE DOBLE 
120 VOLTIOS

PANEL DE BREAKER

DETALLE DE APLICACIÓN DE CLORO
EN AREA DE SALIDA DE PLANTA

TUB Ø2''

RANURADA

4.
85

V.M

FALSO FONDO

GRAVA

ARENA

Ø8"

V.M

Ø8"
V.M

Ø16"
V.C.

NIVEL MAX.

NIVEL MINIMO

NIVEL MAX.

NIVEL MINIMO

SUCCIÓN PARA BOMBAS 
 EN CANAL DE INTERCONEXIÓN

DETALLE DE SUCCIÓN PARA BOMBA
EN CANAL DE INTERCONEXIÓN DE FILTROS

CHECK
VERTICAL Ø2''
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A B

1

2

C

3

1

ES-2

2

ES-2

1.20 3.40 1.20

0.45 0.30 0.45 3.40 0.45 0.30 0.45

0.
45

0.
30

0.
45

0.
65

0.
45

0.
30

0.
45

0.
65

0.
45

0.
30

0.
45

1.
20

0.
65

1.
20

0.
65

1.
20

4.
90

0.45 0.30 0.45 3.40 0.45 0.30 0.45

1.20 3.40 1.20

2.30 2.30

1.
85

1.
85

0.20

0.20

0.20

0.
20

0.
20

0.
20

0.20

0.20

0.20

0.
20

0.
20

0.
20 0.

60

0.
60

C1

C2

C2 C2

C1

C2

H=35cm

ZC

H=35cm

ZC

H=35cm

ZC

H=35cm

ZC

H
=3

5c
m

H
=3

5c
m

ZC ZC

3
ES-1

5

ES-2

5
ES-1

6
ES-1

1.
20

0.
45

0.
30

0.
45

0.45 0.30 0.45

1.20

C1

Ø1/2"@20 A.D

H=35 cm

COTA 0.00
0.00

COTA -0.60
-0.60

0.
15

0.
45

0.
25

0.
20

0.
40

0.
25

0.
85

0.20 0.20 0.20

0.60

4-Ø1/2"Est. Ø3/8"@20

Ø3/8"@60

Ø3/8"@20

H. DE NIVELACÓN f´c=80kg/cm2

0.
05

4-Ø3/4"4-Ø1/2"

Est. Ø3/8"@150.
30

0.30

8-Ø1/2"

0.
30

0.30

Ø3/8"@20

PERSPECTIVA

Esc.  1 : 25
PLANTA CIMIENTOS

Esc.  1 : 10
DETALLE ARMADO ZC Esc.  1 : 10

DETALLE ZM

Esc.  1 : 10
DETALLE ARMADO -C1

Esc.  1 : 10

DETALLE ARMADO-C2

Tabla de Muros

Tipo Cantidad Area Volumen

M20 9 17.19 m² 3.44 m³
M-15 4 3.88 m² 0.58 m³

Tabla de Columnas H.A.

Tipo Cantidad Volumen

C30X30 6 1.98 m³

Tabla de Vigas H.A.

Tipo Cantidad Volumen

VA 20x20 9 1.01 m³
VA 25x42 5 1.43 m³
W8X31 1 0.03 m³

Tabla Losas de Techo

Type Area Volumen

LT-12 cm 24.80 m² 2.98 m³

Tabla Losas de Fundacion

Tipo Cantidad Area Volumen

LF-15cm 1 15.36 m² 2.30 m³
ZC-1.20X1.20X0.35 6 8.64 m² 3.02 m³
ZM-0.25X0.60 4 5.64 m² 1.41 m³
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COTA 0.00
0.00

COTA +3.15
3.15

A B C

COTA -0.60
-0.60

2

ES-2

4
ES-1

3
ES-2

Ø3/8"@60
CÁMARA LLENA

Ø3/8"@20 A.D

Sim
3

ES-2

Sim
4

ES-1

2.30 2.30

5.45

0.20 0.20 0.20 4.00 0.20 0.20 0.20

0.604.000.60

0.
20

0.
12

0.
30

1.
60

0.
20

1.
05

4-Ø3/8"Est. Ø3/8"@20

Ø3/8"@60
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Esc.  1 : 25
SECCIÓN "A-A"

Esc.  1 : 25
SECCIÓN "B-B"

Esc.  1 : 10

DETALLE VIGA AMARRE V2

Esc.  1 : 10
DETALLE ARMADO V1

Esc.  1 : 25

SECCIÓN "C-C"

Esc.  1 : 10
DETALLE VIGA RIEL
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W8X31

Ø3/8"@20

2-Ø3/8"

2-Ø3/8"

Ø3/8"@20
V1

V2
V2

V2

V2

ZAPATAS

* HORMIGON EN CAMARA SERA f'c > 120 Kg/cm².

  SERA f'm > 60 Kg/cm².
* LA RESITENCIA CARACTERISTICA DEL BLOCK

210 Kg/cm²

OBS.3

COLUMNAS

VIGAS

LOSAS
f'c fy

MUROS MAMPOSTERIA OBS. 3

* LA RELACION PARA EL MORTERO DE PEGA EN
  LAS JUNTAS DE LOS BLOQUES EN MUROS DE
  MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL SERA (1:3).

* EL ESPESOR MAXIMO PARA EL MORTERO DE PEGA EN LA
  JUNTA DE LOS BLOQUES DE MUROS DE MAMPOSTERIA
  SERA DE 2cm.

4200 Kg/cm²

210 Kg/cm²

210 Kg/cm²

210 Kg/cm²

4200 Kg/cm²

4200 Kg/cm²

4200 Kg/cm²

4200 Kg/cm²
OBSERVACIONES:

LOSAS - MUROS - PAREDES - NERVIOS

VIGAS - COLUMNAS - PILARES

CIMIENTOS - FUNDACIONES

PIEZAS PREFABRICADAS
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2 cm 5 cm

-

4 cm

2 cm

6 cm

6 cm

5 cm

EX
PU
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S 
A

AG
U

A

7.5 cm

R
EL
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N

O

1 2 3

7.5 cm

7.5 cm

7.5 cm

BARRA REFUERZOS

SUPERFICIE HORMIGON

R R

1/2"

(SOLO PARA LOSAS)

6.5

10

DETALLE DE GANCHO 135°
(SOLO ESTRIBO)

DETALLE DE GANCHO 90°

1"
3/4" 8

15

30
23

8

15
12

6.5

DETALLE DE GANCHO 180°

3/8"
a b

12

c

7.5

Ø

90°

Ø

b

a

c

135°

Ø

3/8"

1"

3/4"

1/2"

D

15 cm -

12 cm

8 cm

-

5 cm

TODOSØ D ESTRIBOS

6 cm 4 cm

Ø

70

TRAMO CENTRAL
Le

Le

ESPESOR DE LAS LOSAS 12 CM, EXCEPTO INDICACION CONTRARIA.

Ø 1/2"  Le= 60 cm.
3.- LONGUITUD DE EMPALME SERÁ Ø 3/8"  Le= 45 cm.

REFUERZO DE TEMPERATURA ES Ø3/8" @ 30

ADICIONALES NO SEÑALADO ES Ø3/8" @ 50

SEPARACIÓN DE BARRAS DADO EN CENTÍMETROS (CM).

ACERO NO SEÑALADO ES Ø3/8" @ 25

6

7

4

3

5

1

2

Le

NOTAS RELATIVAS A LOSAS MACIZAS

Esc.  1 : 25
PLANTA DE TECHO

Esc. 1 : 75

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES
Esc. 1 : 75
RECUBRIMIENTOS DE BARRAS

Esc. 1 : 75
DETALLE "D1"

Esc. 1 : 75
GANCHOS

Esc. 1 : 75
DIAMETRO MINIMO

Esc. 1 : 40
UBICACION DE SOLAPE EN LOSAS

Esc. 1 : 75
NOTAS RELATIVAS A LOSAS MACIZAS

DIÁMETRO DE BARRAS ESTÁ EXPRESADO EN UNIDADES IMPERIAL,
 Y SERÁ Ø3/8" EXCEPTO INDICACIÓN CONTRARIA

ENTIÉNDASE POR RECUBRIMIENTO LA
DISTANCIA ENTRE LA SUPERFICIE DEL
HORMIGÓN Y LA BARRA MÁS PRÓXIMA
(VER DETALLE "D1").

EN CUALQUIER CASO NO ESPECIFICADO EL
RECUBRIMIENTO DEBERÁ SER, POR LO
MENOS, IGUAL AL DIÁMETRO DE LA BARRA.
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MATERIAL GRANULOMÉTRICO
ARENA

ARENA

GRAVA

CAPA TORPEDO

HORMIGON SIMPLE

TORPEDO

CAPA

Ø2"- 2 1/2"

Ø1 1/2" -2.0"

Ø3/4" -1 1/2"

Ø 1/4"- 3/4

Ø1/8- 1/4"

ESPESOR = INDICADO

TODO EL MATERIAL DEBE 

FILTRO RÁPIDO

Ti= 0.425mm

SER CANTO RODADO

ARENA

Ts= 1.41mm

P. ESP.

Ce= 0.80

Cu= (1.50-1.70)

T10=( 047-0.65)mm

P= 2,600 Kg/mm

80CM

ESPECIFICACIONES

11
"

3"

Ø 2"

DETALLE ANCLAJES VÁSTAGOS VALVULAS

DISCO GIRATORIO

EN POSICION

100% ABIERTO

CIERRA

VASTAGO DE 
OPERACION

FLUJO

DETALLE VÁLVULA DE MARIPOSA

BRIDAS

ESPECIFICACIONES:
MECANISMOS DE OPERACION:

NOTA:

ENTRADA/SÁLIDA A FLOCULADORES 

DETALLE COMPUERTA TIPO CHANNEL

MATERIALES STANDARD DE FABRICACIÓN
ACERO INOXIDABLE AISI/304

VOLANTA

PUERTA

MARCO

VÁSTAGO

SELLANTE

TUERCA VÁSTAGO
DISCO EQUILIBRIO

DETALLE COLOCACIÓN VÁLVULAS MARIPOSA

1

2

3

4

COMPONENTES

5

  FILTRACIÓN DIRECTA
ENTRADA A SEDIMENTADORES

CARGA HIDRÁULICA FILTROS

CASOS : 

D/4 D D/4

D/
4

D/
4

1.
50

 D

1.50  D

b

4"

1/4"

Ancho Muro

ANILLO ANTIFILTRACIÓN

(VISTA LATERAL)

(VISTA FRONTAL)

PARA DIMENSIONES
DETALLE FRONTAL 

1.05

0.
91

60
°

DETALLE MODULOS LAMELARES SEDIMENTADOR

PLANTA

ELEVACIONES

L

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

DETALLE GRANULOMÉTRICO

DETALLE DE NIPLE PASANTE EN MUROS DE PLANTA 

- COMPUERTAS TIPO CHANNEL, MARCOS DE MAS DE 2"
- VÁSTAGO EN A.I. Ø 1"
- ESPESOR TOLA ¼".
- CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES AWWA C561 Y BS 7775.
- JUNTA EPDM
- DESLIZADERAS Y GUIA LATERAL EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HMWPE)
- HUSILLO EN ACERO INOXIDABLE AISI/304
- TUERCAS HUSILLOS EN BRONCE - VOLANTE EN ALUMINIO (HNA)

- MATERIAL CLORURO DE POLIVINILO (PVC)
- RANGO DE FLUJO 2.50-3.00 GPM/PIE
- ALTURA VERTICAL 36"(3 PIES).
- PESO ESPECÍFICO ≥ 1.4 GR/CM .
- ESPESOR DE LÁMINA ≥ 1.00 MM.
- ESFUERZO A TENSIÓN (MIN.) ≥ 6000 PSI.
- MÓDULO DE FLEXIÓN ≥ 425,000 PSI.
- FLAMABILIDAD: AUTO-EXTINGUIBLE.
- INCLINACIÓN DE TUBOS: 60º.
- PROTECCIÓN CONTRA RAYOS U.V.
- APROBACIÓN: ANSI-NSF-AWWA PARA
SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE.

-PEDESTALES DE FABRICACIÓN INDUSTRIAL EN ACERO
CON INDICADORES DE CIERRE Y APERTURA  FIJADOS
CON PERNOS Y TUERCAS EN ACERO INOXIDABLE

-MANIVELAS CON TUBERÍAS DE BRONCE FUNDIDA EN
RUEDA  DE MANEJO ROSCADA 1/16" EN ACCESO PARA
VASTAGO Ø 1 1/8"

CADA 10 PIES DE PROFUNDIDAD EN EL VÁSTAGO SE
DEBERÁ COLOCAR UN ANCLAJE EN ACERO INOXIDABLE
EMPOTRADO EN EL MURO PARA DISMINUIR TORSIÓN.

- ESPECIFICACIONES AWWA E504.
- CERTIFICADO NSF / ANSI 61.
- NORMA EN 1074-2 PARA VÁLVULAS DE SUMINISTRO DE

AGUA.
- PRUEBAS SEGÚN ASTM D6284.
- JUNTA DE CAUCHO DE ETILENO PROPILENO DIENO TIPO

M(EPDM) VULCANIZADA AL CUERPO.
- CUERPO EN HIERRO FUNDIDO (ASTM A126).
- DISCO DE HIERRO FUNDIDO CON BORDE EN ACERO

INOXIDABLE.
- CASQUILLO SUPERIOR VÁSTAGO EN POLIÉSTER.
- COJINETES INTERNOS EN ACERO INOXIDABLE.
- CAPACIDAD DE TRABAJAR SUMERGIDAS EN AGUAS  CON

PRODUCTOS QUÍMICOS (CLORO Y SULFATO DE ALUMINIO).
- RECUBRIMIENTO EN NYLON 11 PARA MAYOR PROTECCIÓN.

1.- NIPLE PLATILLADO ACERO (ESP.½")
 2.- PLATILLOS
3.- PERNOS DE FIJACIÓN
4.- CUERPO VÁLVULA
5.- MURO PLANTA TRATAMIENTO

EXTREMO PLATILLADO
(SI AMERITA)

NIPLE PLATILLADO PARA COLOCACIÓN DE VÁLVULA

CANAL DE ENTRADA AGUA CRUDA
CANAL DE DESAGÜE FLOCULADOR
CANAL DE RECOLECCION DE LODOS SEDIMENTADORES
CANAL DE DISTRIBUCIÓN A SEDIMENTADORES
CANAL DE DISTRIBUCIÓN A FILTROS CANAL DE
INTERCONEXIÓN FILTROS
CANAL DE DESAGÜE FONDO FILTROS CANAL DE DESAGÜE
RETROLAVADO FILTROS
CANAL DE DESAGÜE GENERAL

TUB. ACERO DE
DIAMETRO Ø = D

DE DIAMETRO Ø = D

80
CM

10
CM

5C
M

5C
M

5C
M

5C
M

15
CM

7C
M

ESTOS ANCLAJES DEBERAN COLOCARSE EN LOS VASTAGOS A LONGITUDES DE 10 PIES
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ALAMBRE DE TRINCHERA
(VER DETALLE)

COLUMNA H.A.
(VER DETALLE)

COLUMNA H.A.
 (VER DETALLE)

MURO DE BLOCK
VIOLINADO

MURO DE BLOCK
VIOLINADO

4.00 4.00

PORTÓN METÁLICO
(VER DETALLE)

ALAMBRE DE TRINCHERA
(VER DETALLE)

COLUMNA H.A.
(VER DETALLE)

COLUMNA H.A.
 (VER DETALLE)

MURO DE BLOCK
VIOLINADO

MURO DE BLOCK
VIOLINADO

2.
80

ALAMBRE DE TRINCHERA
(VER DETALLE)

COLUMNA H.A.
 (VER DETALLE)

MURO DE BLOCK
VIOLINADO

COLUMNA H.A.
 (VER DETALLE)

COLUMNA H.A.
 (VER DETALLE)

MURO DE BLOCK
VIOLINADO

0.
85

0.
25

VIGA DE AMARRE H.A.
 (VER DETALLE)

ALAMBRE DE TRINCHERA
(VER DETALLE)

ZAPATA  DE MURO
 (VER DETALLE)

VIGA (BNP) DE H.A.
 (VER DETALLE)

0.
40

0.
20

0.
60

0.
25

2.
60 2.

80

VIGA DE HORMIGON SIMPLE
PARA SOPORTE RIEL PORTON

L= 8.40 m (VER DETALLE)

PORTON METALICO
(VER DETALLE)

ALAMBRE DE TRINCHERA
(VER DETALLE)

COLUMNA H.A.
 (VER DETALLE)

SISTEMA DE RODILLOS
(VER DETALLE)

2.
80

1 
1/

2'
'

0.95

4.22

TUBO 3" x 1 1/2"MARCO TUBULAR
3" *1 1/2"

BARRAS 1/2"

MARCO TUBULAR
3" *1 1/2"

MARCO TUBULAR
3" *1 1/2"

PUERTA PEATONAL

ELEVACION FRONTAL 
VER DETALLE RIEL

0.
45

2.
03

0.
08

0.
15

2.
76

0.
05

ANGULAR 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16

PLANCHUELA 4" x 4" x 3/16

0.
40

0.45

ALAMBRE DE TRINCHERA

SOPORTE EN ANGULARES CADA
2.00m (VER DETALLE)

GUIAS ALAMBRE CALIBRE 10

0.
20

0.20

4Ø1/2"
EST.Ø3/8"@0.20

0.
15

0.
30

0.30 0.100.10

4Ø 1/2
E70-xx 1/2" DE ESPESOR

CALICHE PROCTOR MODIFICADO 95%
HUMEDAD ÓPTIMA COMPACTADO
C/ 15 cm DE CAPA

fc'= 240 kg/cm²
fc'= 4200 kg/cm²

3Ø 1/2"

Est. Ø3/8 "@0.20m

Rec.=0.07 m

E70-xx 1/2" DE ESPESOR

0.
25

 d
b

(VER DETALLE DE RIEL)

PAVIMENTO

5Ø1/2"

0.
60

0.60

C1

5 
Ø

 1
/2

"

0.
20

0.20

4Ø3/8"
EST.Ø3/8"@0.20

SECCION VIGA

0.
25

0.
40

4Ø3/8"

EST.Ø3/8"@0.20

0.
20

0.45

3Ø3/8"

Ø3/8"@0.60

Ø3/8"@0.20

Ø3/8"@0.60

0.15

0.
85

N.T.N.

0.
02

0.
07

0.
02

0.
02

0.02

PERFIL ANGULO

"L" 50*50*5 mm

0.
22

GUIA PARA DESPLAZAMIENTO

DEL RODAMIENTO Ø1/2"

1/
2'

'

4"
1/2"

TUBO 3" x 1 1/2"  BARRAS 1/2"

0.10

LAMINA ACANALADA 4"x 1/2"x 3/16

0.02
PERFIL ANGULO

"L" 50*50*5 mm

RODILLO

PERNO ROSCADO

Ø 1/2"

ARRANDELA

DE PRESION

TUERCA

Ø 1/2"

0.
10

0.
05

0.
05

GUIA PARA DESPLAZAMIENTO

0.05

0.
15

NOTA:
JUNTA EXPANSIVA COLOCADA CADA 30.00m

(VER DETALLA DE COLUMNA C1)

ANGULAR 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16
TIRA DE FOAM 1/2"

ANGULAR L 65 x 65 x 5 mm
ANGULAR L 65 x 65 x 5 mm

SECCIÓN A-A'

0.
25

 d
b1 BARRA 1/2"  L= 25 db

@ 1.00m INTERCALADA
DE DERECHA A IZQUIERDA

0.10

1/2"
E70-xx 1/2" DE ESPESOR

E70-xx 1/2" DE ESPESOR

A

A'

PLANTA

5Ø1/2"

0.
60

0.86

C1

5 
Ø

 1
/2

"
0.200.200.050.200.20

C1

COLUMNA C1
ESC. 1:10

ZAPATA DE COLUMNA 
ESC. 1:15

MÓDULO DE VERJA 
ESC. 1:50

VISTA FRONTAL PUERTA
ESC. 1:50

VISTA ISOMÉTRICA
ESC. 1:50

SECCIÓN VERJA
ESC. 1:30

SECCIÓN EN PUERTA
ESC. 1:30

VIGA
ESC. 1:10

ZAPATA MURO DE 6''
ESC. 1:15

DETALLE RIEL PORTÓN
ESC. 1:5

DETALLE SISTEMA DE RODILLOS
ESC. 1:5

PLANTA VISTA LATERAL 

DETALLE ALAMBRE TRINCHERA
ESC. 1:10

SOPORTE EN ANGULAR DETALLE SOPORTE Y GUÍAS 

VISTA FRONTAL PORTÓN 
ESC. 1:20

DETALLE AMPLIADO (PLANTA PORTÓN) 
ESC. 1:5

PLANTA PORTÓN
ESC. 1:20

DETALLE DE JUNTA EXPANSIVA
ESC. 1:10

PLANTA Y SECCIÓN A-A' DE RIEL 
ESC. 1:15

ESC. 1:15

ZAPATA DE COLUMNA
DE JUNTA EXPANSIVA
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LEYENDA:

A.-   PANELES

CASA DE CLORO
PD - LOAD CENTER DE 8 ESPACIOS
A:      PA-   ARRANCADOR BOMBA

1 - ALIMENTADOR DESDE  DE TRANSFORMADOREXISTENTE A PD
          2  THW #6 (P)
          1  THW # 8 (N)
          1 # 10 TRENSADO (T)
          1 TUBERIA PVC  Ø 1"

2 - ALIMENTADOR DESDE GENERADOR DESDE PA A ELECTROBOMBA CASA DE CLORO
     CASA DE GENERADOR, COMPUESTO POR:
          2 THW #10 (P)
          1  THW # 12 (T)
          1 tUBERIA lLTDE 12"

3 - ALIMENTADOR DESDE PD EXISTENTE      A LUMINARIAS EXISTENTE:
          2  THW #10 (P)
          1  THW # 12 (T)
          1 TUBERIA PVC  Ø 3/4"

NOTAS: LUMINARIAS TIPO SECADOR DE 175 W A SUSTITUIR POR LUMINARIAS LED DE 100 W.

ALIMENTADOR DE LUMINARIA EXISTENTE A SUSTITUIR. REAALMBRADO DE

SALIDAS ELECTRICAS PARA LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES. REPONER

ALIMENTADORES ELECTRICOS PARA AGITADORES DE SULFATO Y BOMBA

DOSIFICADORA.

ELECTROBOMBA

TUBERIA L.T.

CONEXION PARA TODAS LAS ELECTROBOMBA
CONDUCTOR Y TUBERIA EN EL DIAGRAMA UNIFILAR

DIMENSION VER PLANO DONDE SE COLOCARA

TUBERIA EMT

TUBERIA EMT

 CCM
O   ARRANCADOR

VISTA  LATERAL

REGISTRO
METALICO 6" x 6" ABRAZADERA

UNITRUM

ABRAZADERA
UNITRUM

DORMITORIO 

COCINA

SALA/COMEDOR

DORMITORIO 

GALERIA

DORMITORIO 

1.200.80

0.80

SEDIMENTADORES

FLOCULADORES

CASA DE QUIMICOS

FILTROS

FILTROS

ENTRADA

PUERTA 
CORREDIZA

TABLERO ELÉCTRICO

0.
20

4.
40

0.
20

3.50
0.200.20

CLORACION
SOLUCIÓN CLORADA

TUB. SUCCIÓN

Ø2'' POLIETILENO

Ø2'' POLIETILENO

PE4

PA PA
PD

1

2

3

1

12

3 3

3

3

3

3

3

1

2

3
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30A/2P

2 CONDUCTOR THW NO.8(F)
1 CONDUCTOR THW NO.10(N)
TUBERIA PVC Ø 1"

PANEL PSO, 4/8 CIRTO

1 TRANSFORMADOR 25 KVA, 1Ø, SUMERGIDO EN 

ACEITE,  12,470-7,200 / 120-208 VOLTIOS, TIPO POSTE

CUT - OUT DE 100 AMP, FUSIBLE 2.2 AMP. 
PARRAYO DE 9V KV

KWH MEDIDOR DE ENERGIA

MAIN BREAKER DE 150A/3P 

2  THW # 1/0 (F)
1  THW # 2 (N)
1 # 2 A 7 HILO TRENSADO
TUBERIA PVC Y IMC Ø 2"

3  THW # 1/0 (F)
1  THW # 2 (N)
1 # 2 A 7 HILO TRENSADO
TUBERIA PVC Y IMC Ø 2"

PE

DIAGRAMA UNIFILAR DE CARGA

EXISTENTE

20A/2P

2 CONDUCTOR THW NO.6(F)
1 CONDUCTOR THW NO.8(N)
TUBERIA PVC Ø 1"

2.0 KVA
CASA DE CLORACION

PANEL PSO, 4/8 CIRTO

40A/2P

2 CONDUCTOR THW NO.(P)
1 CONDUCTOR THW NO.10N)
TUBERIA PVC Ø "

CASA DE QUIMICOCASA OPERADOR

EXISTENTE

PROPUESTO
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