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NOTAS:1.-PE (POLIETILENO);PP (POLIPROPILENO); HD (HIERRO DUCTIL); HG (HIERRO GALVANIZADO)2.-SIEMPRE QUE EXISTAN ACOMETIDAS EN FUNCIONAMIENTO, PREVIA A LA INSTALACION DE LA NUEVA,ESTA ULTIMA SE UBICARA PARALELA A LA EXISTENTE PARA SU POSTERIOR CONEXION LUEGO DE LAVALVULA DE PASO (VER ITEMS 9 LEYENDA ACOMETIDA URBANA).3.-PARA EDIFICACIONES MULTIFAMILIARES, INSTITUCIONALES, COMERCIALES E INDUSTRIALES, EL DIAMETRODE LA ACOMETIDA SE DEFINIRA PARTICULARMENTE SEGUN LAS CARACTERISTICAS DE ESTAS.
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1.-MATRIZ DIAMETRO VARIABLE 2.-ABRAZADERA DE PE O PP PARA DIAMETROS  4"  Y HD PARA    Y HD PARA   SUPERIORES 3.-ADAPTADOR MACHO (ROSCADO A MANGUERA) 4.-TUBERIA PE (DR-13.5) ALTA DENSIDAD  5.-RACOR MACHO 1/2'' A POLIETILENO RETICULADO RACOR MACHO 1/2'' A POLIETILENO RETICULADO  6.-ADAPTADOR (H)  1/2'' P.V.C ADAPTADOR (H)  1/2'' P.V.C  7.-TUBO SCH-40  1/2'' P.V.C 0.90 m TUBO SCH-40  1/2'' P.V.C 0.90 m  8.-CODO P.V.C 1/2'' * 90  9.-TUBO SCH-40  1/2'' P.V.C 0.80 m  10.-CAMISA O MOLDE ø 4'' H.S. (1:3:5) COMO ANCLAJE.  11.-CODO P.V.C  1/2'' * 90  12.-ADAPTADOR (H)  1/2'' P.V.C.  13.-LLAVE CHORRO PLASTICA 1/2'' 
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 NOTAS: 1.-PE (POLIETILENO);PP (POLIPROPILENO); HD (HIERRO DUCTIL); 2.-SIEMPRE QUE EXISTAN ACOMETIDAS EN FUNCIONAMIENTO, PREVIA A LA INSTALACION DE LA NUEVA, ESTA ULTIMA SE UBICARA PARALELA A LA EXISTENTE PARA SU POSTERIOR CONEXION LUEGO DE LA VALVULA DE PASO (VER ITEMS 9 LEYENDA ACOMETIDA URBANA).  3.-PARA EDIFICACIONES MULTIFAMILIARES, INSTITUCIONALES, COMERCIALES E INDUSTRIALES, EL DIAMETRO DE LA ACOMETIDA SE DEFINIRA PARTICULARMENTE SEGUN LAS CARACTERISTICAS DE ESTAS.

AutoCAD SHX Text
VISTA EN PLANTA      

AutoCAD SHX Text
ELEVACION FRONTAL

AutoCAD SHX Text
ELEVACION LATERAL     

AutoCAD SHX Text
SECCION 3D      

AutoCAD SHX Text
VISTA 3D    

AutoCAD SHX Text
NOTA:LAS UNIDADES DE MEDIDAS       DE LA CAJA DE REGISTRO      ESTAN EN cm

AutoCAD SHX Text
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6.-CAJA PLASTICA CON TODOS SUS COMPONENTES INTERNOS (VALVULA DE PASO, NIPLES, TUERCAS, ACOPLES, ETC.)
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