
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:    
TRACTO CAMIÓN (CABEZOTE) CON SU REMOLQUE ACOPLADO TIPO LOWBOY (COLA BAJITA) 2018 

EN ADELANTE. 

ITEM                                               DESCRIPCION 
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Motor 
Potencia Efectiva Mínima                                                      
Cantidad de Cilindros Mínimo  
Combustible  
Inyección 
Cilindraje Mínimo  
Sistema de Enfriamiento 
Capacidad de arrastres mínima                                              
 

TRANSMISION 
Mecánica electrónicamente asistida sin cloutch  
Marchas hacia delante                                                
Marchas hacia atrás                                                  
Tracción 6 X 4 
Doble Eje  
Eje Planetario 

FRENOS 
frenos de tambor con ABS 
freno de motor 
freno de emergencia 

Otras Especificaciones 
Capacidad eje delantero                                                                             
Capacidad eje trasero  
Neumáticos  y Aros  
Aire acondicionado  
Neumáticos de repuesta, gato, llave de rueda, palote de fuerza,  
Chasis y estructura de acero de alta resistencia. 
Sistema de diagnóstico de falla y averías vía GPRS  
Sistemas de luces LED  
Mantenimiento del equipo incluido en la oferta  

Garantía 
Garantía completa (full) mínima de dos años 
Remolque  
Semirremolque                                                                                   
Cuello desmontable hidráulico 
Capacidad mínima de carga  
Tres ejes mínimo de 13 toneladas cada uno  
Longitud de carga neta plana  

 
460 HP 
6 
Diésel 
Directa 
13 litros 
Radiador 
150,000 kilos 
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9,000     kilos 
32,000   kilos 
22.5 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
Lowboy 

Cuello de ganso 

45 toneladas 

 



Longitud de ancho de carga 
Longitud mínima total                                                          
Gomas y Aros 22.5 
Argollas de amarres  
Frenos de aire, regulador de Freno y Freno de emergencia 
Porta gomas dobles 
Neumáticos de repuesta 
Instalación neumáticas doble con sistema de acople y seguridad 
Instalación eléctrica acorde con el camión 12v o 24v 
Conjunto de luces led (dirección, posición, retroceso y freno) 
Chasis y estructura de acero de alta resistencia. 
Certificación del fabricante.  
 

Garantía de dos años   
 
Entrenamiento y capacitación a nuestros técnicos para el buen uso 
del equipo (mínimo 60hrs) 
Entrenamiento en uso del Lowboy para Transporte Equipos Pesados 
(mínimo 60hrs) 
  
Herramientas básicas: gato, llave de rueda, palote, juego de llave 
combinada 10mm hasta 32mm, alicate 10’’, destornillador plano y de 
estrías 15’’, alicate de presión, 
Llave ajustable de 10’’ y 6 Cadenas para sujetar las cargas 
 

Garantía 

Garantía completa (full) mínima de dos años 
 

 

7mt 

3mt 

12mt 
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ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS :   

DOS (2) REMOLQUES (TRAILERS) DE ARRASTRE  DE 10 TONELADAS 

 

ITEM DESCRIPCION   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidad de carga  

Doble eje  

Frenos eléctricos 

Luces led 

9 Neumáticos aros 16 

Largo carga útil                                                   

Ancho carga útil  
Certificación del fabricante.  

 

 

 

22,000 libras 

 

 

 

25 pie  

08  pie 
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Costo de instalación incluido. 

Los Remolques deben ser acoplados a los camiones suministrados por la 

institución (INAPA) con sistema de enganche, frenos y luces. 

 

 Garantía mínima de dos años. 
 

 

 

 


